Como hacer una CABANA de madera para
turistas
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Si el aficionado vive junto a una ruta de transito, o puede arrendar terreno cerca de una
de ellas, unas pocas cabinas para turistas del atrayente tipo ilustrado, le proporcionaran
una substanciosa renta durante los meses del verano. Si las casillas se levantan en una
arboleda bien conservada, donde haya buen abastecimiento de agua dulce pura, tanto
mejor. Las luces eléctricas son también un incentivo mas para los turistas.
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Hna casilla éoniﬁa_ctu y de poco 'cassb, con comodidades. po-
- ra dos personas. Todas las ventanas se abren hacia adentro

para propercionar una buena ventilacion cruzada.

Las figuras 1 al 5
muestran una linda y po-
co costosa cabina, que
puede admitir una cama
de matrimonio, una
mesita y dos sillas. En los

angulos anteriores se
colocan estantes
triangulares, bastante

bajos como para que
permitan la operacion de
abrir 'y cerrar las
ventanas, y al mismo
tiempo lo suficientemente
elevadas sobre el nivel
del piso como para dejar
que se cuelguen ropas en
los ganchos que se
colocan en su superficie
inferior. Los postes se
espacian para acomodar

las ventanas, que son de marco standard, articuladas de modo que se abran hacia

adentro, y que puedan operarse desde el interior.
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La cabina puede revestirse con tablas de chilla, revestimiento de troncos, u otro tipo de
cubierta exterior, y luego pintarse. Para el techo puede usarse cualquier buen material.
Como proteccion contra los insectos, puede usarse tela metalica, extendida sobre las
ventanas, por e» lado de afuera y clavada sobre sus marcos antes de ponerles la
moldura. Ademas de la puerta comun, se coloca otra, también de tela metalica.
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I m—é“'”‘?q‘ Una linterna para el porch, la que se cuelga
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tableros para paredes, y tiene un porchecito sobre
la puerta. El porch es continuacién de un angulo del
techo, y su construcciéon es muy simple, como se
vie en la figura 9. Tiene también una alacena cuya
construccion se incluye en la construccién general,
y cuya puerta se abre hacia abajo, formando una
mesa, que se cubre con hule u otro material
impermeable y de facil limpieza.
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